
 
 
 
 
 
 
 

• Natre Toppsving vindu som enkeltstående EI30 vindu. 

• Natre Faste vinduer som enkeltstående fastkarm eller i kontinuerlig  
glassvegg i brannklasse EI30. 

 
 

1. Avstand mellom utvendig karm og vegg skal ikke være 
over 15 mm eller under 10 mm 

2. Vinduet klosses opp som på vanlig metode for vinduer 
og karmskruer 7,5x132 mm (mur/betongvegg) eller  
6,0x100 mm treskruer (trevegg) 

3. Tetting mellom karm og vegg skal kun dyttes med steinull,  
og med tape på utvendig og innvendig side. 
Det er viktig at dybden på tettingen er min. 70-80 mm og i henhold til vedlagte 
tverrsnitttegninger. 

4. Bearbeiding av vinduskonstruksjonen SKAL ikke gjøres uten skriftlig tillatelse 
fra produsent. 

5. Vedlagte tverrsnittegninger viser hvilke monteringsmetoder som kan benyttes. 

6. Ansvarlig for monteringen av vinduene på byggeplass SKAL kontrollere at 
denne monteringsanvisning er blitt fulgt og påføre måned, årstall og signatur. 

 
NB! Åpningsbare brannvinduer skal KUN åpnes ved vask og/eller vedlikehold. 

Nøkkel til låsbar vrider SKAL oppbevares adskilt fra vinduet. 
 

Montert mnd: År: Dato: Sign: 
 
 
 

Produsent: 
Natre Vinduer AS 
2827 Hunndalen 
Tlf: 61 18 80 10 
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